


Fins de ligne / Vannes
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Vannes d’arrét - Laiton et acier inoxydable

Désignation Parameétres Raccords
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Série FLOMITE - Idéale en vanne de barrage gamme ALPHAGAZ 1 Page 4-19
. laiton chromé DB 1/4"
AT AU 2 i 12 prcre JaTou | BOSSEAU | ouDBE MM -
. ) Inox 316 sphérique -
Flomite.S 200-1,2 4,8 12| prore DB 6 mm
LM HP - Pour réseaux et tableaux en haute pression Alphagaz 1& 2 Page 4-19
Laiton .
LM 200-0,04 4 0.04 | cromé Multitour Clapeta DB 6 ou 10 mm -
LM 200-0,04 Laiton membrane | G 3/8" DB 6
1/4 Tour 4 0,04 chromé 1/4 Tour ou 10 mm -
LM BP - Pour réseaux et tableaux en basse pression Alphagaz 1 & 2 Page 4-19
Laiton Clapet & -
LM 45-0,5 8 0,5 )
chrome Multour | MeMPrane | G 3/g
LM-NF 25-0,12 4 0,12 chromé Pneumatique -
IM HP - Pour gaz corrosifs ou environnement agressif en haute pression Page 4-19
IM 200-0,12. ) Clapet & G 3/8” DB 6,
1/4 Tour ‘ - ‘ 0,12 ‘ biz: ‘ 1/4T Ligne membrane 10 mm -
IM BP - Pour gaz corrosifs ou environnement agressif en basse pression Page 4-19
IM 45-0,5 8 0,5 Inox Multitour Clapet 2 )
membrane G3/"F
IM-NF 25-0,12 4 0,12 | Inox Pneumatique

Boitier- Vanne 3 voies coup de poing Signalisation de position

Série HP - Admet des débits importants en haute pression gamme Alphagaz 1 Page 4-19
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Laiton et . DB 6 ou
HP-V 200-0,04 4 0,04 Viton Gaz de I'air 10 mm -
Laiton et s
HP.S 200-0,21 4 0,21 silicone Multitour CO,N,0 DB 10 mm -
Laiton et Gaz neutre et | DB 6 ou
HP-EP 200-0,21 4 0.21 | Eppm Hydrogéne | 10 mm -
Série RM - Idéale pour les débits importants en basse pression ALPHAGAZ 1 & 2 Nous consulter
) 3 jeux pour tubes
RM 30-0,55 5 0,55 . Clapetet | 6,8,10 mm
PTCFE Multitour SR
RM 30-1.24 19 194 soufflet jeux a braser
| ’ ’ 12,14,16 mm
Série M4 - Idéale pour les gaz corrosifs Page 4-19
Ligne DB 6mm
M4.S 200-0,18 4 0,18 Manuelle ouVCR
! ] . Pneumatique | Clapet
M4.S-NF 200-0,18 4 0,18 | Acier inox Ligne Ve DB 6mm
NEE - Pneumatique
M4.S-NF 5 -0,18 4 0,18 Ligne DB 6 mm

Série VIC - Idéale pour les gaz corrosifs en sortie de détendeur ou point d’utilisation ~ Nous consulter
Acier inox ) Clapet a DB tube 1/4"

P B BT . Uz Manuelle Ligne soufflet ou BW 6 mm -
Manuelle Clapet a Entrée 3/8-

VIC.550-0,24 AN 4 0.24 équerre Equerre soufflet sortie DB 1/4"

Catégorie de prix
<200 €HT W 1200a1600€HT

* Pour I'oxygene les vannes 1/4 tour a boisseau sphérique la pression maximale est de 25 bars
Les pressions sont données dans les conditions standards & 15 °C
Pour les références consultez le chapitre XX - NC : Nous Consulter

Pour tous renseignements techniques

et commander, contacter : (YY) 0 810 30 21 81

Consulter aussi notre site :

PRIX APPEL LOCAL

www.gis.airliquide.fr ou http://alphagaz.airliquide.com

AIR LIQUIDE

200 a 500 € HT =
500 a 800 € HT .
800 a 1200 €HT

Catalogue Matériels Gaz Purs & Mélanges / Chapitre 4 - 7

1600 a2 000 €HT mm
2000 a2500€HT
2500 a3 500 € HT .
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Table de compatibilité
Vannes de réglage - Laiton et acier inoxydable
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He..N, €O,  CO 00 NO H CH CH CH CH CH N
MILLIMITE - Spéciale réglage de haute précision
A | 200 | 200 | 200 | 200 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | A\ | A\ | N0
20 | 200 | 200 | 200 | 200 | A\ | N

@ | @

200 | 200
Millmite.5 200-0,02 200 | 200 | 200

Série FV - Pour gamme Alphagaz 1 & 2
|@|e|Ale|e|e|@]|is|6|e|6|6|A|Alm
@|w|alalajalalalm
WP 20-0,01 |20 |20 | 20 | () | Neo
e |60 |60 | Q| me
50 | 50 | 50 | (50 | (25 | (25 | (50 | 48 | (50 | (50 | 50/ | (50) | (50 | () | Meo
Anti-retours

VIP 50-0,02
VIP 50-0,04 ¢
o : o . Pureté
Désignation Principaux gaz (pour tout autre gaz et mélange : nous consulter) du gaz
2o
jo =]
28
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Millimite 200-0,02

Fv50-0,13

Série A3 - Grands débits en gamme ALPHAGAZ 1

Série VIP - Pour gaz corrosifs ou environnement agressif en haute pression
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He..N, €0,  CO 00 NO H CH CH CH CH CH  NH
Anti-retour 4C 700
4G 700 20 | A | A |20 2 | A 20| A |20 |20 |20 |20 | A|Q | N
wroms | a0 | 20 | a0 | 20| 25 | 29| a0 | 18| A|A|A|A || A | m
Anti-retour GHS
as | Al A|as] e | Alas|as]zo] a0 a0 |ao]| A|Q [me
413 A ws |25 | A @8 | 15|20 20 210 |20 | A (| N
A @] 29| A s | a5 | 20|20 |20 |20 | A|(Q | N

BB

(1) Pour dixoyde de carbone, argon, protoxyde d’azote un réchauffeur
peut étre nécessaire pour des débits importants

CHS 6
a3

CHS 8
A Ne convient pas O Convient
(@ Convient jusqu’a une pression d’entrée : X bar (15°C)
I . . . (2) Voir lexique
M Niveau de pureté : < N 50 inclus ALPHAGAZ 1 < N 60% inclus ALPHAGAZ 2 (3) Voir information sur gaz corrosifs.
AIR LIQUIDE
! Catalogue Matériels Gaz Purs & Mélanges / Chapitre 4 - 8

Pour tous renseignements techniques
et commander, contacter : (YY) 0 810 30 21 81

Consulter aussi notre site :
www.gis.airliquide.fr ou http://alphagaz.airliquide.com
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Vannes de réglage - Laiton et acier inoxydable

Désignation Parameétres Raccords
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'. MILLIMITE - Spéciale réglage de haute précision Page 4-21
Millimite 200-0,02 1,2 0,02 | Laiton e, o E: 3/8”M ou
- - équerre Aiguille Inox | DB 6 mm
!.*' Millimite.S 200-0,02 | 1,2 0,02 | Acier inox S:DB 6 mm
Série FV - Pour gamme Alphagaz 1&2 Page 4-21
Laiton Lo E: 3/8"M
; | FV 50-0,13 ‘ 2 ‘ 0,13 ‘ ] ‘ Equerre ‘ Aiguille inox S:DB 6 mm -
Série A3 - Grands débits en gamme ALPHAGAZ 1 Page 4-21
) . E&S3/8” ou
, A320 3 Laton | Lane 0 grapet DB 6 mm, 1/8" ou -
I a OL4a6mm
Série VIP - Pour gaz corrosifs ou environnement agressif en haute pression Page 4-21
DB tube 1/4”
VIP 20-0,01 3 0,01 ou BW 6 mm -
- Ligne ou -
VIP 50-0,02 12 0,02 | Acier inox p Aiguille Inox
equerre Sortie DB 1/4
VIP 50-0,04 21 0,04 -
Anti-retours
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Anti-retour 4C700
4C700 210 700 210 0,4
4C700 NH3 210 700 210 0,4
Anti-retour CHS
CHS 4 413 20 413 0,58
CHS 6 413 20 413 1,55
CHS 8 413 20 413 1,55
* Pour I'oxygene les vannes 1/4 tour a boisseau sphérique la pression maximale est de 25 bars
Les pressions sont données dans les conditions standards & 15 °C
Pour les références consultez le chapitre XX - NC : Nous Consulter
AIR LIQUIDE

Pour tous renseignements techniques
et commander, contacter : (YY) 0 810 30 21 81

Consulter aussi notre site :
www.gis.airliquide.fr ou http://alphagaz.airliquide.com
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Sorti Us d Entrée

DB 6 mm
DB 1/4”

DB 6 mm
DB 10 mm

DB 12 mm
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Catégorie de prix

<200 €HT

200 a 500 € HT W

500 a 800 € HT

800 a 1200 €HT

Catalogue Matériels Gaz Purs & Mélanges / Chapitre 4 - 9

1200a 1600 €HT mm
1600 a2 000 €HT m
2 000a2500€HT
2500 a3 500 € HT .




