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MILLIMITE - Spéciale réglage de haute précision   Page 4-21

Millimite 200-0,02 1,2 0,02 Laiton Ligne ou 
équerre Aiguille Inox  

E: 3/8’’M ou
DB 6 mm
S: DB 6 mmMillimite.S 200-0,02 1,2 0,02 Acier inox

Série FV - Pour gamme Alphagaz 1&2  Page 4-21

FV 50-0,13 2 0,13 Laiton 
Chromé Equerre Aiguille inox E: 3/8’’M

S: DB 6 mm

Série A3 - Grands débits en gamme ALPHAGAZ 1  Page 4-21

A3 20 3 Laiton 
Chromé

Ligne ou 
équerre Clapet 

E & S 3/8’’ ou 
DB 6 mm, 1/8’’ ou 
OL 4 à 6 mm

Série VIP - Pour gaz corrosifs ou environnement agressif en haute pression   Page 4-21

VIP 20-0,01 3 0,01

Acier inox Ligne ou 
équerre Aiguille Inox

DB tube 1/4’’ 
ou BW 6 mm

VIP 50-0,02 12 0,02
Sortie DB 1/4’’

VIP 50-0,04 21 0,04

Anti-retour 4C700   Page 7-3

4C700 210 700 210 0,4 DB 6 mm 
4C700 NH3 210 700 210 0,4 DB 1/4’’

Anti-retour CHS   Page 7-3

CHS 4 413 20 413 0,58 DB 6 mm 
CHS 6 413 20 413 1,55 DB 10 mm 
CHS 8 413 20 413 1,55 DB 12 mm 

Vannes de réglage - Laiton et acier inoxydable

Anti-retours

 

* Pour l’oxygène les vannes 1/4 tour à boisseau sphérique la pression maximale est de 25 bars

Les pressions sont données dans les conditions standards à 15 °C 

Pour les références consultez le chapitre XX - NC : Nous Consulter

< 200 € HT ■
200 à 500 € HT ■
500 à 800 € HT ■

800 à 1 200 € HT ■

1 200 à 1 600 € HT ■
1 600 à 2 000 € HT ■
2 000 à 2 500 € HT ■
2 500 à 3 500 € HT ■

Catégorie de prix

TM

Catalogue Matériels Gaz Purs & Mélanges / Chapitre 4 - 9

 Pour tous renseignements techniques 
et commander, contacter :
Consulter aussi notre site : 

www.gis.airliquide.fr ou http://alphagaz.airliquide.com

N° Azur 0 810 30 21 81
PRIX APPEL LOCAL
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